




    РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Г. ЧЕЛЯБИНСК     WWW.TEKO-COM.RU     8 800 333 70 75 3

 Размер корпуса, ДxШxДл 

 Номинальный зазор

    Рабочий зазор, мм

    Способ установки в металл

    Максимальный рабочий ток, Imax

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Imax, Ud

    Тип контакта / Структура выхода

  Частота переключения, Fmax

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Световая индикация

  Комплексная защита

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Защита от переполюсовки

Схема подключения

М12х1х34,5

0...2,4 мм

250 мА

≤1,5 В

10...30 В DС

3 мм

900 Гц

  Встраиваемый

    NPN Замыкающий

-45°C...+65°C

Кабель 3x0,12 мм²

  Есть

  Нет

  Д16Т

  IP67

  Есть 

    3х проводный  

ISB B2A-31N-3-LP-C — датчик с корот-
ким корпусом M12.

 Размер корпуса, ДxШxДл 

 Номинальный зазор

    Рабочий зазор, мм

    Способ установки в металл

    Максимальный рабочий ток, Imax

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Imax, Ud

    Тип контакта / Структура выхода

  Частота переключения, Fmax

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Световая индикация

  Комплексная защита

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Специальное назначение

Коэффициент пульсаций питающего напряжения

Схема подключения

М30х1,5х52,5

0...8 мм

≤500 мА

≤2,5 В

10...30 В DС

10 мм

350 Гц

  Встраиваемый

  PNP Замыкающий

-45°C...+65°C

Кабель 3х1 мм²

  Есть

  Есть

  Д16Т

  Ip68

  ≤67% Помехозащищен  

    Морское исполнение  

    3х проводный  

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ

ISBm A8A8-31P-10-LZ-C-P — датчик 
М30 с коротким корпусом и расстоянием 
чувствительности  0...8 мм.

КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ
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 Размер корпуса, ДxШxДл 

 Номинальный зазор

    Рабочий зазор, мм

    Способ установки в металл

    Диапазон рабочих токов, Iраб.

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Iраб., Ud

    Тип контакта / Структура выхода

  Частота переключения, Fmax

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Световая индикация

  Комплексная защита

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Схема подключения

М30x1,5x55

0...12 мм

≤250 мА

≤2,5 В

10...30 В DС

15 мм

300 Гц

Невстраиваемый

    NPN Замыкающий

-45°C...+65°C

Кабель 3x1мм²; L=9 м

  Есть

  Есть

  Полиамид

  IP68

    3х проводный  

ISNt B73P8-31P-15-LZ-C-V-P-9 — 
датчик с водостойким корпусом М30, с 
повышенной защитой от вибрации с 
расстоянием чувствительности 15 мм.

ISBt A4A8-31P-5F-LZ-C-P— индуктив-
ный датчик в корпусе М18 повышенной 
помехозащищенности с частотой срабаты-
вания 600 Гц.

 Размер корпуса, ДxШxДл 

 Номинальный зазор

    Рабочий зазор, мм

    Способ установки в металл

    Максимальный рабочий ток, Imax

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Imax, Ud

    Тип контакта / Структура выхода

  Частота переключения, Fmax

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Световая индикация

  Комплексная защита

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Специальное назначение

Специальные электрические параметры

Схема подключения

М18х1х52,5

0...4 мм

400 мА

≤2,5 В

10...30 В DС

5 мм

600 Гц

  Встраиваемый

  PNP Замыкающий

-45°C...+65°C

Кабель 3х1 мм²

  Есть

  Есть

  Д16Т

  IP68

  Повышенная
 помехозащищённость  

    Автотранспортное исполнение  

    3х проводный  

Специальное назначение

Специальные электрические параметры   Повышенная
 помехозащищённость  

    Автотранспортное исполнение  

КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ

    ДАТЧИКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Fe
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 Размер корпуса, ДxШxДл 

 Номинальный зазор

    Рабочий зазор, мм

    Способ установки в металл

    Максимальный рабочий ток, Imax

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Imax, Ud

    Тип контакта / Структура выхода

  Частота переключения, Fmax

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Световая индикация

  Комплексная защита

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Специальное назначение

Схема подключения

М12х1х54

0...3,2 мм

250 мА

≤1,5 В

10...30 В DС

4 мм

600 Гц

  Невстраиваемый

    PNP Замыкающий

-25°C...+75°C

Кабель 3х0,34 мм²

  Есть

  Нет

  ЛС59-1

  IP68

Морское исполнение 

    3х проводный  

ISNm FF2B8-31P-4-250-L — датчик в 
корпусе М18 с фитингом для работы в 
условиях с повышенной вибрацией.

 Размер корпуса, ДxШxДл 

 Номинальный зазор

    Рабочий зазор, мм

    Способ установки в металл

    Максимальный рабочий ток, Imax

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Imax, Ud

    Тип контакта / Структура выхода

  Частота переключения, Fmax

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Световая индикация

  Комплексная защита

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Специальное назначение

Коэффициент пульсаций питающего напряжения

Схема подключения

  М18х1х88

0...6,4 мм

250 мА

≤2,5 В

10...30 В DС

8 мм

300 Гц

  Невстраиваемый

  NPN Замыкающий

-25°C...+75°C

Клеммник

  Есть

  Есть

  ЛС59-1

  IP67

  ≤15%  

    Морское исполнение  

    3х проводный  

ISNm ET4B-31N-8-LZ — датчик в 
корпусе М18 с клеммной коробкой.

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ

КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ

    РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Г. ЧЕЛЯБИНСК     WWW.TEKO-COM.RU     8 800 333 70 75 
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 Размер корпуса, ДxШxДл 

 Номинальный зазор

    Рабочий зазор, мм

    Способ установки в металл

    Максимальный рабочий ток, Imax

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Imax, Ud

    Тип контакта / Структура выхода

  Частота переключения, Fmax

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Световая индикация

  Комплексная защита

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Специальное назначение

Схема подключения

М20x1,5x55

0...4 мм

300 мА

≤2,5 В

10...32 В DС

5 мм

500 Гц

  Встраиваемый

    NPN Замыкающий (NO)

-50°C...+70°C

Кабель 3х0,34 мм²

  Есть

  Есть

  ЛС59-1

  IP68

Для военной техники
 с приемкой 5 

    3х проводный  

ВТИЮ.1500 

 Размер корпуса, ДxШxДл 

 Номинальный зазор

    Рабочий зазор, мм

    Способ установки в металл

    Максимальный рабочий ток, Imax

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Imax, Ud

    Тип контакта / Структура выхода

  Частота переключения, Fmax

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Световая индикация

  Комплексная защита

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Специальное назначение

Коэффициент пульсаций питающего напряжения

Схема подключения

  М16х1х61

0...4,4 мм

≤250 мА

≤2,5 В

10...30 В DС

5,5 мм

850 Гц

  Встраиваемый

PNP Замыкающий

-45°C...+65°C

  Есть

  Есть

  ЛС59-1

  IP68

  ≤15%  

    Морское исполнение  

    3х проводный  

ISBm A3B8-31P-5,5-LZ-C-V — датчик в 
корпусе М16 для работы в условиях с 
повышенной вибрацией.

Кабель 3х0,34 мм²

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ

КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ

    ДАТЧИКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
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 Размер корпуса, ДxШxДл 

 Номинальный зазор

    Рабочий зазор, мм

    Способ установки в металл

    Максимальный рабочий ток, Imax

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Imax, Ud

    Тип контакта / Структура выхода

  Частота переключения, Fmax

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Световая индикация

  Комплексная защита

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Максимальное давление

Схема подключения

М12x1x50

0...1,2 мм

250 мА

≤1,5 В

10...30 В DС

1,5 мм

1000 Гц

  Встраиваемый

    PNP Замыкающий

-25°C...+80°C

Соединитель S19, S20

  Нет

  Нет

  Сталь 12Х18Н10Т

  IP68

50 МПа (500кг/кв. см) 

    3х проводный  

ISB WC211S8-31P-1,5-S4-50 — датчик 
контроля положения штока гидравлического 
цилиндра. Подходит для работы в среде 
высокого давления до 50 МПа.

 Размер корпуса, ДлxВxШ 

 Номинальный зазор

    Рабочий зазор, мм

    Способ установки в металл

    Максимальный рабочий ток, Imax

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Imax, Ud

    Тип контакта / Структура выхода

  Частота переключения, Fmax

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Световая индикация

  Комплексная защита

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Специальное назначение

Специальные электрические параметры

Схема подключения

  60х60х40

0...20 мм

400 мА

≤2,5 В

10...30 В DС

25 мм

100 Гц

  Невстраиваемый

  PNP Замыкающий

-45°C...+65°C

  Есть

  Есть

  Полиамид

  IP67

    Автотранспортное исполнение  

    3х проводный  

ISN I8P-31P-25F-LZT3-C-P — датчик в 
прямоугольном корпусе с расстоянием 
чувствительности 25 мм.

Кабель 2х1 мм² + 1 мм²

  Повышенная
 помехозащищённость  

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ

КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ

    РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Г. ЧЕЛЯБИНСК     WWW.TEKO-COM.RU     8 800 333 70 75 

Fe
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 Диапазон обнаружения

    Линейность, %FS 

    Температурная погрешность –20...+50°C, %

    Максимальная скорость переключения, Гц

    Аналоговый выход в диапазоне обнаружения

  Дискретный выход, защита от короткого
  замыкания, макс 0.1A 

  Напряжение питания (защита от переполюсовки)

 Среднее потребление, переключение без нагрузки

  Температура окружающей среды, рабочая

  Класс защиты

Материал корпуса

 <±0.5

 <1

 2

 65

 400...>6500 мм

    (4)...20 мА или (20)...4 мА

    PNP, NO

  Армированный полиамид

  IP67

UPK 5000 POR 24 CAI  —  ультразвуковой 
датчик с диапазоном 400...5000 мм.

 Размер корпуса, ДxШxДл 

Сечение провода для подключения

    Количество осей измерения угла наклона

Диапазон измерения угла наклона по каждой оси, 
относительно гравитационной вертикали

    Выходной ток по каждой оси, мА., при отклонении

   Напряжение питания, Uраб.

    Максимальное сопротивление нагрузки, Ом

    Погрешность измерения угла наклона

  Диапазон рабочих температур

Защита от переполюсовки

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

  55x48x22

4 (-90°)...12 (0°)...20 (90°)

±90°

(Uраб.-5)/0,02

10...32 В DС

15...30 В DС

  4x0,25 мм²  

  2

±0,3°

-40°C...+55°C

-20°C...+50°C

  Есть

  IP67

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ, ЧАСТОТЫ

NI I82P-4P12-P-C — датчик угла наклона 
2-х осевой с аналоговыми выходами 4-20 
мА.

     Индуктивные и магниточувствительные датчики с импульсным выходным сигналом для контроля и  измерения 
скорости, частоты вращения валов.

ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА, УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК

КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ

    ДАТЧИКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
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 Размер корпуса, ДлxВxШ 

 Размер корпуса, ДлxВxШ 

 Номинальный зазор

 Номинальный зазор

    Рабочий зазор, мм

    Рабочий зазор, мм

    Способ установки в металл

    Способ установки в металл

    Максимальный рабочий ток, Imax

    Максимальный рабочий ток, Imax

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Imax, Ud

    Падение напряжения при Imax, Ud

    Тип контакта / Структура выхода

    Тип контакта / Структура выхода

  Частота переключения, Fmax

  Частота переключения, Fmax

  Диапазон рабочих температур

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Присоединение / Подключение

  Световая индикация

  Световая индикация

  Комплексная защита

  Комплексная защита

Материал корпуса

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Специальное назначение

Специальные электрические параметры

Схема подключения

Схема подключения

  М18x1x60

  М8x1x35

0...4 мм

0...1,2 мм

300 мА

200 мА

≤2,5 В

≤1,5 В

19...16 В DC

  10...30 В DC

5 мм

1,5 мм

600 Гц

1500 Гц

  Встраиваемый

  Встраиваемый

NPN Замыкающий (NO)

NPN Замыкающий

-45°C...+65°C

-25°C...+75°C

  Есть

  Есть

  Есть

  Нет

  ЛС59-1

  ЛС59-1

  IP68

  IP67

    Автотранспортное исполнение  

    3х проводный  

    3х проводный  

ВТИЮ.1560 — индуктивный датчик в 
корпусе М18 с кабельным отводом для 
работы в условиях повышенной вибрации, с 
частотой срабатывания 600 Гц.

ISB B11B-31N-1,5-L-V — миниатюрный 
индуктивный датчик в корпусе М8 для 
работы в условиях повышенной вибрации, с 
частотой срабатывания 1500 Гц.

Автомобильный соединитель

Кабель  3x0,12 мм² 

  С открытым коллектором 

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ, ЧАСТОТЫ

    РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Г. ЧЕЛЯБИНСК     WWW.TEKO-COM.RU     8 800 333 70 75 
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МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ

 Размер корпуса, ДxШxДл 

 Номинальный зазор

    Рабочий зазор, мм

    Способ установки в металл

    Максимальный рабочий ток, Imax, Imax 2

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Imax, Ud

    Тип контакта / Структура выхода

  Частота переключения, Fmax

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Световая индикация

  Для жестких условий окружающей среды

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Специальное назначение

Схема подключения

М18х1х95,3

0...1,2 мм

250 мА (-15°C ≤ ta ≤ 75°C)
150 мА (75°C < ta ≤ 105°C)

≤2,5 В

1,5 мм 

900 Гц

  Встраиваемый

      Нормально разомкнутый (NO)

-15°С...+105°С

Вилка 2РМ14Б4

  Есть

  В условиях 
повышенной вибрации  

  Сталь 12Х18Н10Т

  IP68

Морское исполнение 

    3х проводный  

ISBm WC48S8-31N-1,5-LZR14-1H-V 
— датчик на эффекте «Холла» со встроен-
ным магнитом в корпусе М18 из нержавею-
щей стали.

 Размер корпуса, ДxШxДл 

 Номинальный зазор

    Рабочий зазор, мм

    Способ установки в металл

    Максимальный рабочий ток, Imax

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Imax, Ud

    Тип контакта / Структура выхода

  Частота переключения, Fmax

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Специальное назначение

Для жестких условий окружающей среды

Схема подключения

  М18х1х101

0...1,2 мм

250 мА (-15°C ≤ ta ≤ 75°C)

≤2,5 В

27 В DC

27 В DC

1,5 мм

3000 Гц

  Встраиваемый

Нормально разомкнутый (NO)

-15°C...+105°C

Сталь 12Х18Н10Т

  IP68

  В условиях 
повышенной вибрации  

    Морское исполнение  

    3х проводный  

ISBm WC48S8-31N-1,5-LZR18-1H-V-2 
— датчик на эффекте «Холла» со встроен-
ным магнитом в корпусе М18 из нержавею-
щей стали с частотой срабатывания 3000 Гц.

Вилка 2РМДТ18Б4Ш5В1В

    Максимальный рабочий ток, Imax 2 150 мА (75°C < ta ≤ 105°C)

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ, ЧАСТОТЫ

    ДАТЧИКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Fe

Fe
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МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ

 Размер корпуса, ДxШxДл 

 Порог срабатывания

    Гистерезис

    Способ установки в металл

    Рабочий ток, Iраб.

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Iраб., Ud

    Тип контакта / Структура выхода

  Частота переключения, Fmax

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Световая индикация

  Коэффициент пульсаций питающего напряжения

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Тип датчика

Схема подключения

М12х1х71

≤6 мТл

500 мА

≤0,5 В

6...36 В DC

≤19 мТл

170 Гц

  Встраиваемый

      Нормально разомкнутый (NO)

-45°С...+65°С

Соединитель S19, S20

  Есть

≤15%  

  Д16Т

  IP67

На эффекте Холла 

    3х проводный  

Mht AC2A-31N-LZS4-C — датчик на 
эффекте «Холла» с раздельным магнитом.

 Размер гладкого корпуса, ДxДл 

 Номинально расстояние срабатывания

    Рабочее расстояние срабатывания

    Рабочий ток (ток нагрузки), I3, I4, не более

    Напряжение высокого уровня выходного сигнала

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Собственный ток потребления, не более

    Структура выхода

  Частота переключения, Fmax

  Присоединение / Подключение

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Тип датчика

Световая индикация Нет

Схема подключения

   16х66 мм

1,4 мм

6,5...30 В

6 мА

6,5...30 В DC

2 мм

4000 Гц

  1 мА

PNP (открытый коллектор с 
защитным резистором 1,5 кОм)

Д16Т

  Со стороны подключения IP67, 
со стороны чувствительной 

поверхности IP68

    На эффекте Холла 

    4х проводный  

ВТИЮ.7073-35 — датчик на эффекте 
«Холла»  со встроенным магнитом с часто-
той срабатывания 4000 Гц.

Соединитель CS 7019 или
 CS 7019.1

    Напряжение низкого уровня выходного сигнала 0...1,9 В

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ, ЧАСТОТЫ

    РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Г. ЧЕЛЯБИНСК     WWW.TEKO-COM.RU     8 800 333 70 75 
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ

 Размер гладкого корпуса, ДxДл 

 Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Длина выключателя, мм

    Напряжение высокого уровня выходного сигнала

    Напряжение низкого уровня выходного сигнала

   Собственный ток потребления, не более

    Электрическое подключение

  Коэффициент пульсаций питающего напряжения

  Защита от обратной полярности

  Тип контакта / структура выхода

  Присоединение / Подключение

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Тип датчика

Световая индикация

Схема подключения

  ø38,2 х 68,6

68,6

0...1,9 В

7,5 мА

6,5...16 В DC

≤15% 

NPN Переключающий

6,5...16 В

Сталь углеродистая

Разъемно-штекерное

  IP67

  Нет 

  Есть

    На эффекте Холла 

    4х проводный  

ВТИЮ.7064 — датчик для передачи 
импульсов на спидометр автомобиля.

Байонетный разъем 
по DIN 72585

    Рабочий ток (ток нагрузки), I3, I4, не более 1 мА

МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ, ЧАСТОТЫ

    ДАТЧИКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Fe



13

ЁМКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ

 Размер корпуса, мм 

 Номинальный зазор

    Рабочий зазор, мм

    Способ установки в металл

   Максимальный рабочий ток, Imax

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Imax, Ud

    Тип контакта / Структура выхода

  Частота переключения, Fmax

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Световая индикация

  Комплексная защита

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Гистерезис

Схема подключения

52х20х11

0...8 мм

250 мА

≤2,5 В

10...30 В DС

10 мм 

100 Гц

  Невстраиваемый

      NPN Размыкающий

0°С...+75°С

Кабель 3х0,34 мм²

  Есть

  Есть 

  Полипропилен

  IP65

3...15% 

    3х проводный  

CSN I06P5-32N-10-LZ — емкостный 
датчик в плоском корпусе, накладной для 
контроля предельного уровня жидкости 
через стенку пластиковой емкости.

 Размер корпуса, мм

 Номинальный зазор

    Рабочий зазор, мм

    Способ установки в металл

    Максимальный рабочий ток, Imax

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Imax, Ud

    Функция выходного сигнала

  Частота переключения, Fmax

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Гистерезис

Материал корпуса, чувствительной поверхности

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Комплексная защита

Световая индикация

Схема подключения

  80х80х55

0...20 мм

250 мА 

≤2,5 В

10...30 В DC

25 мм

25 Гц

3...15%

  Невстраиваемый

Переключающий

-25°C...+75°C

Полиамид, фторопласт

  IP67

Есть  

    Есть

    4х проводный  

CSN I71P-43P-25-LZ — емкостный 
датчик со сферической чувствительной 
поверхностью для контроля предельного 
уровня сыпучих материалов (зерна) или 
волокнистых материалов с высоким содер-
жанием влаги (травы).  

Кабель 4х0,25 мм²

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ

    РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Г. ЧЕЛЯБИНСК     WWW.TEKO-COM.RU     8 800 333 70 75 
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 Размер корпуса, мм

 Номинальное напряжение питания, Uном.

    Выходной сигнал

     Длина чувствительной поверхности L

    Измеряемая cреда

   Индикация срабатывания

    Коэффициент пульсаций питающего напряжения

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Погрешность, не более

Материал корпуса

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Специальное назначение

Сопротивление нагрузки

Схема подключения

Тип выхода

  Ø46x608,5; G3/4

4...20 мА

Охлаждающая жидкость 

≤15%

Нет

24±20%

±3%

  500 мм

0°С...+105°С

12Х18Н10Т / Полиамид

    Со стороны измерительного
 электрода IP68, остальное IP67

300 Ом  

    Для военной техники 
с приемкой 5

    3х проводной  

    Аналоговый  

ВТИЮ.3124-08 — емкостный датчик с 
аналоговым выходом 4-20 мА для измере-
ния уровня топлива.

Вилка 2РМДТ18Б4

ЁМКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ

 Размер корпуса, мм

 Номинальный зазор

    Рабочий зазор, мм

    Способ установки в металл

    Рабочий ток, Iраб.

   Диапазон рабочих напряжений, Uраб.

    Падение напряжения при Imax, Ud

    Тип контакта / Структура выхода

  Коэффициент пульсаций питающего напряжения

  Диапазон рабочих температур

  Присоединение / Подключение

  Гистерезис

  Для жестких условий окружающей среды

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Специальное назначение

Схема подключения

G3/4-Bх82

0...4 мм

250 мА

≤2,5 В

10...30 В DС

8 мм 

≤15%

  Невстраиваемый

      PNP Замыкающий

-45°С...+65°С

Соединитель S19, S20

  3...15%

Для работы при
 высоком давлении  

  IP68 - чувствит. поверхность, 
IP65 - остальное

Автотранспортное исполнение 

2 MПа (20 кг/см²) 

    3х проводный  

CSNt WC46B8-31P-8-LZS4-2C

Материал корпуса, чувствительной поверхности

Давление со стороны чувств. поверхности, Max

ЛС59-1, Полимер (”РОМ-С”)

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ

    ДАТЧИКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Fe






